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Informatieblad 1  µ-FEP brandmeld-/blusactivatie systeem 

Het µ-FEP brandmeld-/blussysteem is specifiek ontwikkeld 
voor de activering van een aerosol brand-/blusinstallatie in 
relatie tot het brandbeveiligingsconcept:   
’branddetectie & bestrijding bij de bron’.  

De µ-FEP brandmeld-/bluscentrale is klein, compact en 
daardoor geschikt voor locaties waar normaal gesproken 
een standaard brandmeld-/bluscentrale ongeschikt is.   

De µ-FEP is een standalone, autonoom  
conventionele brandmeld-/bluscentrale. 
Is daarmee zeer geschikt voor toepassing 
in motorcompartimenten van voertuigen, 
NSA-ruimten, schepen, maar ook voor 
CNC-machines, schakel-/verdeelkasten 
en/of elektra ruimten. Voor meer 
informatie download de µ-FEP en µ-ETB 
product documentatie van de website 
www.kg-groep.com/nl/downloads 

De µ-FEP kan ook gebruikt 
worden als onderdeel in 
een bestaand brandmeld- 
systeem, maar dan als een 
partiële blusmodule. De 

branddetectie wordt dan verzorgd door 
de brandmeldinstallatie. De µ-FEP 
wordt door de brandmeldcentrale  
gevoed en op contactniveau gestuurd 
De µ-FEP verzorgd de rest, de bewaking 
en activering van de blusgeneratoren.  

De µ-FEP kan ook gebruikt 
worden als onderdeel in 
een bestaand brandmeld- 
systeem, maar dan als een 
volledige blusmodule. Alle 

branddetectie, blus-activeer/uitstel en signalering  
elementen zijn onderdeel van de brandmeldinstallatie. 
De µ-FEP brand-/bluscentrale wordt door de 
brandmeldcentrale  gevoed en op contactniveau 
geïnformeerd. De µ-FEP verzorgd de aansturing en 
bewaking van de blusgeneratoren.  


